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Warmtepomp boiler 
DSWH300S 
Boiler PAC 


A+ 
DSWH300S 


SWAN 300S 


Koelmiddel 
R134a 
Réfrigérant 


Verwarmingsvermogen WP 
kW 
2,3 
kW 
Puissance PAC 
Opgen. elektr.vermogen WP 
kW 
0,53 
kW 
Puissance abs. PAC 
COP WP 
4,34 
COP PAC 


Profiel warm water 
XL 
Profil de soutirage 
ŋwh 
% 
123 
% 
ŋwh 


Jaarverbruik 
kWh 
1356 
kWh 
Consomm. d'électricité par an 
COP EN 16147 
3,01 
COP EN 16147 


ja/oui 
ja/oui 


Min. opstelling geventileerd 
m³ 
25 
m³ 
Volume min. ventilé 
Min. opst. niet geventileerd 
m³ 
100 
m³ 
Volume min. non ventilé 


Modus Economy 
°C 
-7/42 
°C 
Modus Economy 
Modus Hybrid 
°C 
-20/42 
°C 
Modus Hybrid 
Backup verwarming 
°C 
<2°C 
°C 
Chauffage d'appoint électr. 


Volume 
L 
283 
L 
Volume 
Max. Watertemperatuur 
°C 
65 
°C 
Max. Température eau 
Luchtdebiet 
m³/u 
414 
m³/h 
Débit d'air 
Leeg gewicht 
kg 
152 
kg 
Poids vide 
Max. gewicht 
kg 
435 
kg 
Poids maximal 
Materiaal voorraadvat 
email 
Matériel cuve de stockage 
Isolatiemateriaal 
PU FOAM 
Matériel isolation 
Isolatiedikte 
mm 
50 
mm 
Epaisseur isolation 
Geluidsniveau 1m 
dB(A) 
44 
dB(A) 
Niveau sonore 1m 
Functie antilegionella 
ja/oui 
Fonction anti-légionelle 
Max. testdruk 
Bar 
10 
Bar 
Pression essai max. 
Type compressor 
Rotary 
Type compresseur 
Type ventilator 
Centrif. 
Type ventilateur 


Voedingsspanning 
V 
230/1 
V 
Tension 
Backup verwarming 
kW 
1,5 
kW 
Chauffage d'app. électrique 
max. opgen. el. vermogen 
kW 
3,75 
kW 
Puissance élect. max. abs. 
Zekering 
A 
20 
A 
Fusible 


Water in/uit 
inch 
3/4 F 
inch 
Eau in/out 
Afvoer 
mm 
DN20 
mm 
Ecoulement 
Min / max. druk 
Bar 
1,5/6,5 
Bar 
Pression min. / max. 
Anode 
Ja/Oui 
Anode 


Aansluiting water in/uit 
inch 
3/4 F 
inch 
Raccordement eau in/out 
Materiaal warmtewisselaar 
email 
Mat. échangeur thermique 
Opp. warmtewisselaar 
m² 
1,3 
m² 
Surface échangeur therm. 
Max. druk 
Bar 
10 
Bar 
Pression maximale 


Diameter 
mm 
190 
mm 
Diamètre 
Statische druk 
Pa 
25 
Pa 
Pression statique 
Max. lengte kanalen 
m 
10 
m 
Longueur max. gaines 


Diameter/Totale hoogte 
mm 
650/1930 
mm 
Diamètre/Hauteur totale 
Kantelhoogte 
mm 
2037 
mm 
Hauteur d'inclanaison 


Koudemiddel 
R134a 
Réfrigérant 
GWP-waarde 
1430 
GWP-valeur 
Standaardvulling 
kg 
1,5 
kg 
Charge standard 
CO2 eq. Standaardvulling 
ton 
2,14 
ton 
CO2 eq. Charge standard 
Bijvulling 
g/m 
- 
g/m 
Charge supplémentaire 
CO2 eq. Bijvulling 
ton/m 
- 
ton/m 
CO2-eq Charge supplémentaire 
Bevat gefluoreerde broeikasgassen 
Ja/Oui 
Contient des gaz à effet de serre fluorés 
Hermetisch gesloten koelcircuit 
Ja/Oui 
hermétiquement scellé 


(*)EN 812/2013 
(*) EN 812/2013 
(**) Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen 
(**) Le décret Européen n° 517/2014 sur le gazà effet de serre fluorés 


Koelmiddel (**) 
Réfrigérant (**) 


Lucht 
aansluiting 
Raccordement 
air 


Afmetingen 
Dimensions 


ErP* 
ErP* 


Hydraulische 
aansluitingen 
Connection 
hydraulique 


Elektrische 
Installatie 


Connection 


eléctrique 


Warmtebron 
Binnenlucht 
Air intérieur 
Source de 


chaleur 
Buitenlucht 
Air extérieur 


Zonneboiler 
Echangeur 


solaire 


Opstelling 
Partie 
intérieure 


Werkbereik 
Limites de 


fonctionnement 


Eigenschappen 
Spécifications 


Type 
Type 


Capaciteit 
A15/W45°C 


Chauffage 


A15/W45°C 


Energie-efficiëntieklasse* 
Classe d'efficacité énergetique* 


Voorraadvat 
Type 
Type 
Boiler 
Fabriekscode 
Code de fabrication 
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Warmtepomp boiler 
DSWH300S 
Boiler PAC 


Afmetingen 
Dimensions 
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Warmtepomp boiler 
DSWH300S 
Boiler PAC 


Bediening 
Commande 


